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AGAM Sp. z o.0.

Nasza firma jest producentem i dystrybutorem materiatow uszczelniajgcych, lutowniczych oraz chemii
instalacyjnej. Od ponad 25 lat dostarczamy produkty, ktére instalatorzy wykorzystujg w swojej codziennej pracy.

Posiadamy rozbudowang sie¢ dystrybutorow w kraju oraz wspotpracujemy z wieloma partnerami
zagranicznymi. Sukcesywnie wzmacniamy naszg pozycje na arenie miedzynarodowej. Dzisiaj nasze wyroby s3
dostepne w ponad 10 krajach Europy.

Marka AGAM to przede wszystkim gwarancja jakosci. Poza towarami sygnowanymi swoim logo,
aktywnie zajmujemy sie dystrybucjg materiatow lutowniczych marki BrazeTec.

W swoim parku maszynowym posiadamy urzadzenia do produkcji i dozowania profesjonalnej chemii
instalacyjnej. Monitoring jakosci na kazdym etapie produkgji gwarantuje, ze wszystkie produkty opuszczajg
firme wedtug ustalonych standardéw.

Satysfakcje klienta stawiamy w centrum naszych zainteresowan. Sukces naszych odbiorcow jest
fundamentem naszego wtasnego. Celem naszych dazen jest tworzenie warto$ci wraz z naszymi klientami.

Pawet Mieleszkiewicz
Prezes Zarzadu AGAM Sp. z 0.0.




MATERIALY USZCZELNIAJACE

Pasta uszczelniajaca AGAM PRO

AGAM - pasta uszczelniajaca do potaczen gwintowych metalowych oraz plastikowych. Pasta jest produkowana na sktadnikach
pochodzenia naturalnego. Pasta posiada atest PZH i jest dopuszczona do stosowania w instalacjach gazowych. Stosowac

tacznie z pakutami Inianymi AGAM.

Wiaéciwosd: Zastosowanie:
- instalacje c.o.

- instalacje c.w.u.

- instalacje gazowe
- instalacje parowe

- instalacje sprezonego powietrza

- nie twardnieje

- nie wysycha

- nie rozpuszcza sie w wodzie

- odporno$¢ na temperature od -20°C do 130°C
- wytrzymatos¢ na cisnienie do 16 bar

- nie podraznia skory dtoni Dokumentacja:

- utatwia montaz i demontaz taczonych elementéw - Atest PZH

- chroni potaczenie przed korozja - Opinia Techniczna INiG
Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. z biorcze
Pasta uszczelniajagca AGAM PRO 250g Tuba 1010011 24 szt.
Pasta uszczelniajaca AGAM PRO 3009 Puszka 1010010 24 szt

Pasta uszczelniajaca AGAM

AGAM - pasta uszczelniajaca do potaczen gwintowych metalowych oraz plastikowych. Pasta jest produkowana na sktadnikach
pochodzenia naturalnego. Pasta posiada atest PZH i jest dopuszczona do stosowania w instalacjach gazowych. Stosowac

tacznie z pakutami Inianymi AGAM.

Wiasciwosci:

- instalacje c.o.

- instalacje c.w.u.

- instalacje gazowe
- instalacje parowe

- instalacje sprezonego powietrza

- nie twardnieje

- nie wysycha

- nie rozpuszcza sie w wodzie

- odporno$¢ na temperature od -20°C do 130°C
- wytrzymatos¢ na ciénienie do 16 bar

- nie podraznia skdry dfoni Dokumentacja:
- utatwia montaz i demontaz faczonych elementéw - Atest PZH
- chroni potaczenie przed korozja - Opinia Techniczna INiG
Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy  Opak. z biorcze
Pasta uszczelniajaca AGAM 65¢g Tuba 1010007 24 szt.
Pasta uszczelniajaca AGAM 250g Tuba 1010002 24 szt
Pasta uszczelniajaca AGAM 360g Puszka 1010003 24 szt.
ZESTAW - Pasta AGAM 65g + Pakuty 100g Lestaw 1010008 24 szt.



Pakuty Iniane AGAM

Najwyzszej jakosci szczeliwo, stosowane do uszczelniania wszelkiego rodzaju potaczeri gwintowych. Pakuty stosowane s3
razem z pastg uszczelniajaca AGAM. Produkt oferowany jest w postaci warkoczy, motkow i szpul. Pakuty Iniane w warkoczach
proponowane s3 réwniez jako pakuty konfekcjonowane (warkocz w foliowym woreczku). W ofercie znajduja sie takze zestawy
instalacyjne, ktdre sktadajq sie z pasty uszczelniajacej i pakuty (100g). Wymagaja stosowania razem z pasta uszczelniajaca
AGAM do maksymalnej temperatury 130°C.

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze

Pakuty Iniane AGAM 100g Worek 1009102 300 szt.
Pakuty Iniane AGAM 200g Worek 1009103 100 szt.
Pakuty Iniane AGAM 500g Worek 1009104 60szt.
Pakuty Iniane AGAM 1000g Worek 1009105 30szt.
Pakuty w motku AGAM 100g Folia 1009106 8szt.
Pakuty w szpuli AGAM 80g Worek 1009107 10 szt.
Pakuty w szpuli AGAM 80g w dozowniku Dozownik 1009109 16 szt.
Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zhiorcze
Pakuty Iniane AGAM 50g 1009001 12,5/50 kg
Pakuty Iniane AGAM 1009 1009002 12,5/50 kg
Pakuty Iniane AGAM 200g 1009003 12,5/50 kg
Pakuty Iniane AGAM 500g 1009004 12,5/50 kg
Pakuty Iniane AGAM 1000g 1009005 12,5/50 kg
Tasmy teflonowe AGAM

Tasmy do metalowych i plastykowych pofaczeri gwintowych i kotnierzowych w uktadach hydraulicznych, chtodniczych,
sprezonego powietrza. Zakres zastosowania temperatur roboczych: -100°C do +260°C.

Wlasciwosdi: Zastosowanie:

- uszczelnianie wszelkiego rodzaju potaczen gwintowych

- uszczelnianie instalacji hydraulicznych

- uszczelnianie potaczen w instalacjach solarnych

- uszczelnianie instalacji o wysokich wymogach
higienicznych

- pewne uszczelnianie pofaczer gwintowych i kotniezowych
- mozliwo$¢ stosowania w wysokich temperaturach, do 260°C
- produkt catkowicie nie topliwy
- do tworzywa nie przywieraja Zadne zanieczyszczenia
- odporne na agresywne $rodki chemiczne
- odporne na promieniowanie UV Dokumentacja:
- Atest PZH
- Opinia Techniczna INiG

Nazwa produktu Wymiary Nr katalogowy Opak. zbiorcze
WODA
AGAMTAPE 2 10m 10m x 12mm x 0,075mm[] 1020007 10/250 szt.
AGAMTAPE 2 12m 12m x 12mm x 0,075mm[] 1020001 10/250 szt.
MIDI AGAM TAPE 2 2mx 2mmx0,imm[] 1020003 10/250 szt.
PRO 15mx 19mmx0,2mm[] 1020008 10/250 szt.
GAZ & WODA
MAX AGAMTAPE 2 2mx 12mmx0,imm{] 1020002 10/250 szt.
PROFESSIONAL 2 10M 10mx 19mmx 0,2mm[] 1020004 10/250 szt.
PROFESSIONAL 2 15M 15mx 19mmx0,2mm[] 1020005 10/250 szt.

[JWymiary: dtugos¢ x szeroko$¢ x grubos¢



MATERIALY USZCZELNIAJACE

Silikon sanitarny AGASANIT

Silikon odporny na dtugotrwate dziatanie wody, promieniowanie UV, wysokie i niskie temperatury, Srodki czystosci, detergenty,
oleje i thuszcze. Preparat bardzo dobrze przylega do metalu, szkta, ceramiki, glazur, terakoty, tworzyw laminowanych. Silikon
posiada bardzo wysokg odpornos¢ termiczng az do 180°C.

Wiasciwosci: Zastosowanie:

- wysoka przyczepnos¢ i elastycznoé¢ - uszczelnianie umywalek, misek ustepowych, pisuaréw

- odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych - uszczelnianie obrzezy wanien, kabin natryskowych

- odporny na wzrost grzybow i plesni - uszczelnianie blatéw kuchennych, laboratoryjnych

- dtugi czas obrabialnosci: okoto 10 min. - uszczelnianie instalacji wodociggowych, faczenia rur

- czas petnego utwardzenia do 24 h Dostepne kolory:

- odpornoé¢ termiczna od -40°C do +180°C )

o . . - biaty

- wydajnos¢: 18 mb spoiny o wymiarach 4 mm x4 mm ~bezbarwn

- przechowywanie w temp. od +5°C do +25°C y
Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
AGASANIT 70ml BIALY Tuba 1050040 50szt.
AGASANIT 70ml BEZBARWNY Tuba 1050041 50 szt.
AGASANIT 300ml BIALY Kartusz 1050008 15 szt.
AGASANIT 300mI BEZBARWNY Kartusz 1050009 15 szt.

Pasta anaerobowa AGATECH

Klej anaerobowy do uszczelniania metalowych zkaczy gwintowych w instalacjach: wody uzytkowej, centralnego ogrzewania,
sprezonego powietrza, nafty w temperaturze -50°C do +150°C.

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
AGATECH 50 ml Butla 1012001 12 szt.

Ni¢ nylonowa LOCTITE 55

Loctite 55 jest uniwersalnym uszczelniaczem do rur. Produkt spetnia wymagania odpowiednich norm regulujacych jego
zastosowanie do instalacji gazowych i wody przeznaczonej do picia. Uszczelnia natychmiast (niezaleznie od temperatury
otoczenia) wszystkie instalacje rurowe podczas ich montazu.

Woda przeznaczona do picia: Loctite® 55 jest umieszczony na liscie srodkéw WRC majacych kontakt z woda do picia do
temperatury 85°C; spetnia wymogi normy BS 6920, zalecenia KTW dla cieptej i zimnej wody.

Atest higieniczny PZH
Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
Loctite55 50m Dyspenser 509787 24 szt
Loctite55 160m Dyspenser 2057197 40 szt.



SRODKI POSLIZGOWE

Nic teflonowa TWINEFLON

Twineflon jest uszczelniaczem dynamicznym adaptujacym sie do warunkéw instalacji. Tworzy doskonate uszczelnienie
poprzez sprasowanie PT.F.E. w powtoke o grubosci, jaka jest potrzebna miedzy koricowkami rur. Catkowicie odporny na
dziatanie agresywnych chemikaliow, rozpuszczalnikéw, paliw i kwaséw. Stabilny funkcjonalnie w zakresie temperatur od
-200°C do +240°C. Jest niepalny i ognioodporny

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
Twineflon 175m Dyspenser 1020006 25 szt.

Srodek poslizgowy AGASLIDE

Preparat utatwia montaz oraz demontaz rur i muf z tworzyw sztucznych, przecigganie kabli elektrycznych itp. Srodek
konserwuje gume zapobiegajac jej parceniu. Przedtuza zywotnos¢ posmarowanych powierzchni.

Wiasciwosci: Zastosowanie:

- utatwia taczenie elementow - montaz instalacji rur wykonanych z tworzyw sztucznych
- impregnuje posmarowane powierzchnie uszczelki - przecigganie kabli elektrycznych

- mrozoodporny - montaz uszczelek, szczeglnie o duzych Srednicach

- zapobiega parceniu uszczelek i rozszczelnieniu instalacji
- eliminuje zjawisko deformacji i przecinania uszczelek

- wysoka lepkos¢ konsystencji utatwia prace

- nie podraznia skory dtoni

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zhiorcze
AGASLIDE 150ml butla 1050014 24 s7t.
AGASLIDE 250ml butla 1050002 12 szt.
AGASLIDE 500ml butla 1050003 12 szt.
AGASLIDE 1l wiaderko 1050011 6szt.

AGASLIDE 31 wiaderko 1050012 1szt.

AGASLIDE 51 wiaderko 1050013 1szt.

AGA-SIL Srodek poslizgowy w aerozolu

Srodek smarujaco-konserwujacy elementy metalowe, gumowe oraz z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

- utatwia montaz rur PVC oraz przecigganie kabli elektrycznych

- smarowanie uszczelek, tancuchow, zawiaséw, zamkow, prowadnic, narzedzi
- likwidacje piskow i zgrzytéw wydawanych przez elementy przesuwne

Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
AGA-SIL SPRAY SILIKONOWY 400ML 1050010 12 szt.



MATERIALY LUTOWNICZE DO INSTALACJI

Pasta do lutu miekkiego Degufit 3000

Pasta do lutowania miekkiego produkowana na bazie topnika wg. DIN EN 29454, drobnoziarnistego proszku uzyskiwanego ze
spoiw wg. DIN EN 29453 i Srodka wiazacego. Podczas lutowania nalezy dodatkowo stosowac spoiwo lutownicze.

Wiasciwosci:

- fatwe usuwanie pozostatosci rozpuszczalnych w wodzie zimnej przez ptukanie

- pasta nie rozwarstwia si¢, tym samym mieszanie pasty przed uzyciem jest zbedne
- wysoka wydajno$¢ pracy dzieki zawartosci cyny

- temperatura pracy 227°-310°C

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze

Degufit 100g Puszka 3000006713 20 szt.

Degufit 2509 Puszka 30000021962 20 szt.
Topnik Soldaflux 7000

Topnik odpowiedni do migkkiego lutowania instalagji rur miedzianych, stali oraz metali niezelaznych. Rozpuszczalny w cieptej
i Zimnej wodzie. Pozostatosci topnika sa lekko korozyjne (nalezy usunac resztki topnika).

Topnik wedtug normy DIN EN 29454-1: 3.1.1.A

Odpowiada wymaganiom jakosciowym DVGW.

Temperatura robocza 150-400°C.

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zhiorcze
Topnik Soldaflux 7000 100g Puszka 3000007047 20 szt.
Spoiwo lutownicze

Spoiwo lutownicze do lutowania miekkiego rur i ksztattek miedzianych w instalagjach cieptej i zimnej wody w tym wody
pitnej, klimatyzacji, wentylagji oraz centralnego ogrzewania o temperaturze pracy do 110°C.

Zgodny z norma PN-EN IS0 9453:2014

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
Spoiwo lutownicze 2,5 mm 50g Szpula 1030007 120 szt.

Spoiwo lutownicze 2,0 mm 100g Szpula 1030006 100 szt.

Spoiwo lutownicze 2,5 mm 100g Szpula 1030004 100 szt.

Spoiwo lutownicze 3,0 mm 100g Szpula 1030005 100 szt.

Spoiwo lutownicze 2,0 mm 250g Szpula 1030001 50 szt.

Spoiwo lutownicze 2,5 mm 250g Szpula 1030002 50 szt.

Spoiwo lutownicze 3,0 mm 250g Szpula 1030003 50 szt.



MATERIALY LUTOWNICZE DO INSTALACJI

Luty twarde BrazeTec

Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
Lut twardy 94CuP6 2x500mm 3000011365 Tkg

Lut twardy 2Ag 2x500mm 3000009532 Tkg

Lut twardy 5Ag 2x500mm 3000009681 Tkg

Lut twardy 15Ag 2x500mm 3000010013 Tkg

Lut twardy 40Ag 2x500mm (w otulinie) 3000013003 Tkg

Lut twardy 45Ag 2x500mm (w otulinie) 3000013045 Tkg

Pasta BrazeTec H do lutu twardego 100g 3000006860 50 szt.

Szczotki do czyszczenia rur

Wycior wykonany jest ze stali nierdzewnej, pozwalajacy na dtugotrwate uzytkowanie narzedzia bez ryzyka korozji. Szczoteczki
posiadaja sosnowa rekojes¢ umozliwiajace pewne trzymanie narzedzia.

Dostepne rozmiary: 915, 018, 922, 028

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
Szczotka 015 1040001 10 szt.
Szczotka 018 1040002 10 szt.
Szczotka 022 1040003 10 szt.
Szczotka 028 1040004 10 szt.

Gabka czyszczaca do miedzi

Niemetaliczne wiékno czyszczace wielokrotnego uzytku, stuzy do szybkiego i doktadnego oczyszczania powierzchni
przedmiotéw przeznaczonych do lutowania. Zalecane jest szczegélnie do oczyszczania rur, poniewaz nie pozostawia zadnych
zaryséw, co zapobiega pézniejszemu powstawaniu korozji.

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
Gabka 10 listkéw Flow pack 1040007 50 szt.
Klej do systemow PVC

Wysoce elastyczny klej stosowany we wszystkich srednicach rur i ksztattek PVC w systemach cisnieniowych do 16 bar (PN 16).
Moze by¢ uzywany takze przy duzych luzach, nie sptywa po natozeniu.

Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
PVC-PLAST KLEJ 125ml 1012004 12 szt.
PVG-PLAST WYTRAWIACZ 250m! 1012005 12 szt.

GWINTOL OLEJ DO GWINTOWANIA

Wysoce wydajny produkt na bazie olejow syntetycznych ufatwiajacy procesy gwintowania przy uzyciu narzedzi recznych oraz
elektrycznych. Zawiera substancje przeciwutlanieniajace oraz antypienne. Uzywany w celu uzyskania doktadnych gwintdw.
Nadaje sie rowniez do procesow frezowania, nacinania, ciecia oraz wytaczania.

Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
GWINTOL Olej do gwintowania 600m| aerozol 1050020 12 szt.
GWINTOL Olej do gwintowania 5l kanister 1050021 1szt.



AGATESTER Wykrywacz nieszczelnosci

Preparat w aerozolu. Stosuje sie przy wykrywaniu nieszczelnosci: rurociagéw i wezy, potaczer spawanych i lutowanych,
zawor6w i armatury, urzadzen na gaz palny, urzadzen chtodniczych, uktadu hamulcowego, itp.

Wiasciwosci:
- produkt bardzo mocno pienigcy sie

- bezpieczny dla instalacji gazowych
- nie podraznia skory dtoni

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
AGATESTER Wykrywacz nieszczelno$ci 300ml Puszka 1050001 12 szt.

AGA-CU Miedz w aerozolu

Preparat do stosowania na powierzchniach narazonych na ciezkie warunki atmosferyczne, korozje i wysokie temperatury.
Moze by¢ uzywany jako $rodek dekoracyjny na elementach drewnianych, metalowych lub z tworzyw sztucznych. Przylega
pewnie i szybko do wszystkich materiatdw. Aerozol jest wykonany z proszku miedzianego.

Zastosowanie: technika grzewcza (potaczenia lutowane, Sruby mocujace palniki gazowe oraz olejowe); technika narzedziowa
(Sruby i nakretki, powierzchnie $lizgowe); hydraulika (mocowania kotnierzy i armatury w instalacjach z para, faczniki
rurowe); motoryzacja (zaciski akumulatora, potaczenia uktadu wydechowego, mocowanie elementéw hamulcowych, Swiece
zaptonowe, tozyska); blachy parapetéw oraz rynny (do renowacji i uzupetnien ubytkdw elementéw wykonanych z miedzi).
Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony do hamulcow z systemami ABS.

Wiasciwosci:
- poprawia walory estetyczne

- odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne
- zapobiega zapiekaniu i zgrzaniu taczonych elementéw

Zastosowanie:

- technika narzedziowa (Sruby i nakretki, powierzchnie slizgowe)

- technika grzewcza (potaczenia lutowane, $ruby mocujace palniki gazowe czy olejowe)

- hydraulika (np. mocowania kotnierzy i armatura w instalacjach z para, taczniki rurowe)

- motoryzacja (zaciski akumulatora, potaczenia uktadu wydechowego, mocowanie elementéw hamulcowych, Swiece

zaptonowe, tozyska)
Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
AGA-CU 400m| Puszka 1050004 12 szt.
Przed uzyciem: Po uzyciu:



AGA-ZN Cynk w aerozolu

Szybkoschnacy cynk w sprayu stuzacy do zabezpieczenia powierzchni metali przed korozja. Preparat jest odporny na warunki
pogodowe, tworzy trwata powtoke cynkowa, dobrze przylega do powierzchni, odporny na krétkotrwate oddziatywanie
temperatur do ok. +400°C.

Wiasciwosci:

- gruntowanie przed lakierowaniem

- ochrona przed agresywnymi preparatami

- ponowne cynkowanie utlenionych elementéw

- cynkowanie czesci niemozliwych do demontazu

- naprawa uszkodzeri w wyniku wiercenia, spawania lub ciecia

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
AGA-ZN 400ml Puszka 1050005 12 szt.
Przed uzyciem: Po uzyciu:
Piana montazowa

Piany montazowe do wszelkich prac wykoriczeniowych i instalacyjnych i aplikacji w temperaturach dodatnich. Formuta
0 obnizonej rozprezalnosci bezpieczna dla delikatnych profili z PVC.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
PIANA MONTAZOWA PISTOLETOWA 750m| 1050030 12 szt.
PIANA MONTAZOWA WEZYKOWA 700ml 1050031 12 szt.

AGA-IK Inhibitor korozji

Preparat zabezpieczajacy instalacje c.o. przed osadzaniem si¢ kamienia oraz utlenianiem i korozja grzejnikéw, kottéw, rur
i zawordw. Produkt mozna takze stosowac w systemach ogrzewania podtogowego.

Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
AGA-IK Inhibitor korozji do instalagji C.0. 1L 1050006 12 szt.

AGA-SCl Srodek czyszczacy

Preparat jest stosowany do usuwania kamienia, szlamu, osadu z rur instalacji centralnego ogrzewania w celu podniesienia
wydajnosci pracy.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
AGA-IK Srodek czyszczacy do instalagji C.0. 1L 1050007 12 szt.

1



AGA-STP Srodek do likwidacji mikrowyciekéw

Produkt stuzy do uszczelniania mikrowyciekéw mogacych pojawia¢ sie w instalacjach grzewczych spowodowanych
porowatoscig rur i ksztattek (ubytki do 5 litréw dziennie). Ptyn dziata na zasadzie zapewnienia uszczelnienia mechanicznego
z zewnatrz. Miekkie uszczelnienie tworzy sie zazwyczaj w ciagu jednej doby. Czas ten zalezy jednak od szybkosci wycieku

i temperatury cieczy.
Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
AGA-STP Srodek do likwidacji mikrowyciekéw 1L 1050050 12 szt.

Tasma do otulin DUCT TAPE PRO

Uniwersalna tasma DUCT wykonana z folii polietylenowej LDPE i tkaniny poliestrowej. Produkt charakteryzuje sie doskonata
przyczepnoscia do podtozy gtadkich i chropowatych.
W branzy instalacyjnej jest stosowana do klejenia izolacji rur polietylenowych

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
Tasma do otulin szara 48mm x 10yd 1011004 36 szt.
Tasma do otulin szara 48mm x 25yd 1011005 36 szt.
Tasma do otulin szara 48mm x 50yd 1011006 24 szt
Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
Tasma do otulin czerwona 48mm x 10yd 1011001 36 szt.
Tasma do otulin czerwona 48mm x 25yd 1011002 36 szt.
Tasma do otulin czerwona 48mm x 50yd 1011003 24 szt.
Nazwa produktu Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
Tasma do otulin niebieska 48mm x 10yd 1011012 36 szt.
Tasma do otulin niebieska 48mm x 25yd 1011013 36 szt.
Tasma do otulin niebieska 48mm x 50yd 1011014 24 szt
Tasma aluminiowa

Tasma aluminiowa jest stosowana do klejenia elementéw w wentylacji, cieptownictwie, chtodnictwie, motoryzacji oraz
przemysle elektronicznym. Wzmocnienie wtéknem szklanym poprawia wytrzymatos¢, w szczegélnosci w miejscach
narazonych na obciazenia (niska temperatura, wilgotnos¢). Klej akrylowy zabezpieczony tatwym do otwierania papierem

silikonowym. Posiada dobra wytrzymatos¢ na przecieranie i starzenie.

Nazwa produktu Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze
Tasma AGAM ALU+ 45m x 48mm 1011007 24 s1t.
Tasma AGAM ALU+ 45m x 72mm 1011008 16 szt.
Tasma AGAM ALU+ 45m x 96mm 1011009 12 szt.
Tasma AGAM Aluminiowa gtadka 45m x 48mm 1011012 24 szt
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Tasma do PVC

Tasma stuzaca do taczenia otulin z izolacji termicznej wetny mineralnej i PU z ptaszczem PVC zachowujac przy tym estetyczny
efekt wizualny. Wykonana jest z migkkiego PVC (polichlorku winylu) o mocnej powtoce klejacej na bazie kleju kauczukowego.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze

TASMA PVC 33m x 30mm 1011010 60 szt.

TASMA PVC 33m x 50mm 101101 36 szt.
Tasma ostrzegawcza

Tasmy ostrzegawcze do zabezpieczania i znakowania miejsc wymagajacych uwagi, niebezpiecznych, placow budowy, miejsc
odbywania sie imprez sportowych i plenerowych.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA 100m x 80mm 1012003 12 szt.
Listwy montazowe

Listwy montazowe bateryjne majace zastosowanie w instalacjach cieptej i zimnej wody uzytkowej. Przeznaczone do montazu
w wersjach lutowanych, gwintowanych, zgrzewanych PP-R.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
Listwa montazowa 1/2"x 1/2”x 100mm (gwint) 1090002 20 szt.
Listwa montazowa 1/2"x 1/2"x 150mm (gwint) 1090003 20 szt.
Listwa montazowa 15 x 1/2”x 100mm (lut) 1090004 20 szt.
Listwa montazowa 15 x 1/2”x 150mm (lut) 1090005 20 szt.
Listwa montazowa 1/2"x 20 x 100mm 1090006 20 szt.
Listwa montazowa 1/2"x 20 x 150mm 1090007 20 szt.
Listwa plastikowa bez kolanek 1090001 20 szt.
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Rafer

RAFEN Wyciskacz do silikonu

Wyciskacz do silikonu stuzy do wydobycia masy z kartusza. Do nabojéw o masie 300-310ml. Latwa wymiana TUB. Nacisniecie
dZwigni spustowej nie wymaga uzycia duzej sity.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
RAFEN Wyciskacz do silikonu plastikowy 1070020 1szt.
RAFEN Wyciskacz do silikonu aluminiowy 1070021 1szt.

RAFEN Obcinak AT 3-30

Narzedzie do precyzyjnego obcinania rur miedzianych.

Wiasciwosci:

- odpowiedni do rur o przekroju 3-30 mm
- zapasowy krazek tnacy

- szybka wymiana krazka tnacego

- skfadany néz profilowany do gratowania

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze

AT 3-30mm Obcinak do miedzi Blister 1070001 10 szt.

RAFEN Obcinak teleskopowy AT 5-50

Narzedzie do precyzyjnego obcinania rur miedzianych z mechanizmem teleskopowym.

Wiasciwosci:

- odpowiedni do rur o przekroju 5-50 mm
- zapasowy krazek tnacy

- szybka wymiana krazka tnacego

- skfadany néz profilowany do gratowania

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy  Opak. zbiorcze

AT 5-50mm Obcinak do miedzi Blister 1070002 10 szt.

RAFEN Nozyce NO

Nozyce do precyzyjnego ciecia rur z tworzyw sztucznych.
Wiasciwosci:

- uchwyt wykofczony gumowa naktadka

- wytrzymaty néz tnacy

- fatwo wymienne ostrze

Nazwa produktu Opakowanie  Nrkatalogowy Opak. zbiorcze
Nozyce NO 42 mm Blister 1070004 6 szt.
Ostrze do nozyc NO 42 mm 1070007 1szt.
Nozyce NO 63 mm 1070010 1szt.
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Hafen

RAFEN Szczypce szybkonastawne 240mm

Szczypce przeznaczone s do prac hydraulicznych i montazowych. Umozliwiaja szybka i precyzyjng prace przy niewielkim wy-
sitku whasnym. Dodatkowym atutem narzedzia jest funkcja blokady, ktéra zabezpiecza przed niezamierzonym przesuwaniem
sie i zmiang szerokosci rozwarcia szczek.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zbiorcze
RAFEN Szczypce szybkonastawne 240mm 1070011 1/6

RAFEN Pistolety do piany montazowej

Produkt przeznaczony do aplikacji pian poliuretanowych z typowych wkrecanych pojemnikow. Model PREMIUM posiada
powtoke z teflonu pozwalajaca na fatwe czyszczenie pistoletu. Zawartos¢ opakowania zawiera komplet trzech koricowek do
aplikacji piany.

Nazwa produktu Nr katalogowy Opak. zhiorcze
RAFEN Pistolet do piany montazowej 1070050 1
RAFEN Pistolet do piany montazowej PREMIUM PTFE 1070051 1
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